
AUCUNE 
ÉCHELLE

PAR:

NOTES
OPÉRATION MANUELLE

GUIDES EN ALUMINIUM NON INCLUS
RAINURES ET FINITION INTÉRIEURE 
DES RAINURES PAR AUTRES

PRÉVOIR PANNEAU D'ACCÈS 
À L'ARRIÈRE DU MEUBLE POUR 
INSTALLATION ET MAINTENANCE

CORDON ÉLASTIQUE: INSÉRER LES DEUX 
COCHETS EN "S" DANS LES TROUS DE  
LA LAMELLE ARRIÈRE, AJUSTER 
LA LONGUEUR DU CORDON POUR 
OBTENIR LA TENSION APPROPIRÉE 
LORS DE L'INSTALLATION

 

 

 

VUE EN PLAN

COUPE 
( RIDEAU ET BARRE DU BAS )

EXTÉRIEUR

INTÉRIEUR DU MEUBLE

 

LARGEUR INTÉRIEURE DU MEUBLE "W"

LARGEUR INTÉRIEURE DES RAINURES

RIDEAU

 

DIMENSIONS 
INTÉRIEURES 
MINIMUM DES 
RAINURES 
ET FINITION: 
3/4" x 3/4" 
(19x19mm)

TROU 
3/8" DIA x 3/8"  

(10x10mm) 
DANS RAINURES 

POUR TIGES 
DE VERROUS

BARRE DU BAS

CYLINDRE
POIGNÉE 
ENCASTRÉE

INTÉRIEUREXTÉRIEUR

PANNEAUX 
D'ALUMINIUM 
0.050" (1.3mm) 
ANODISÉ NATUREL 
PLEINE LARGEUR 

BARRE DU BAS 
AVEC CYLINDRE 
EXTÉRIEUR 
+ 2x POIGNÉES 
ENCASTRÉES

3/4" 
(19mm) 1-1/2" (38mm)

3/4" 
(19mm)

COUPE ( MEUBLE ) 

RAYON: 
Min. 3" (76mm)  
Idéal 5" (127mm) 
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PERCER 
3/8" (10mm) DIA x 3/8" (10mm) 
POUR TIGE DE VERROU À 
+/-1-13/16" (46mm) AU-DESSUS  
DE LA BASE DU MEUBLE
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VISSER LES ARRÊTS 
DANS LES RAINURES

   MINIMUM: 

1-1/4" (32mm)

DÉGAGEMENT 
LARGEUR ENTRE RAINURES 

(EXTÉRIEUR À EXTÉRIEUR) 

 
5/8" (16mm) 
ROULEMENTS 
(AUX 3 PANNEAUX)

 

3/8" (10mm)

 

 

1-1/2" 
(38mm)

3" 
(76mm)

5/8" 
(16mm)

 

1-1/8" 
(29mm)

CLIENT:

PROJET:

ENDROIT:

VILLE:

MODÈLE:

FINI:

DATE: NO:

DATE D'EXPÉDITION:

SIGNATURE DU CLIENT
x

DATE CHANTIER

Volet de cabinet

Anodisé naturel

MobilFlex
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