
MobilFlex
Moteur DJ  (arbre secondaire)

BOITIER DE 
CONTRÔLE 

Inclus avec moteur: 
 - Désembrayage d'urgence 
 - Bouton poussoir 
 - Verrouillage intégré 
 - Capteurs photoélectriques 

Ne pas coincer le câble. 
Vérifier le fonctionnement avant 
de fermer le mur autour du boitier. 

La plaque frontale doit être 
installée directement au boitier 
sinon le désembrayage d'urgence 
ne fonctionnera pas.

DÉSEMBRAYAGE D'URGENCE

MOTEUR CHAMBERLAIN 
MODÈLE DJ501L5  1/2HP 
115V, 1PH, 60HZ, 11.2A 
MyQ TECHNOLOGIE 
SECURITE+ 2.0 
POIDS: 100 LBS

Plaque  4 1/2" x 7 1/4" x 1/8" 
            114 x 184 x 3mm 
Boitier  3 3/4" x 5 1/2" x 3 1/2"  
            95 x 140 x 89mm 
Câble   15pieds (4,57m)  
  

*Plier avec un rayon > 16" - 406mm

INTERRUPTEUR À CLÉ 
(Optionnel)

BOUTON POUSSOIR 
avec DEL 
(Standard)

CONTRÔLES (24V):

DÉGAGEMENT

PLAFOND 
FINI

PRÉVOIR UN PANNEAU 
D'ACCÈS 24" x 24" (610x610mm) 
POUR ENTRETIEN DU MOTEUR 
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MOTEUR AU-DESSUS DU BARIL

MOTEUR EN AVANT DU BARIL

PLAFOND 
FINI

PRÉVOIR UN PANNEAU 
D'ACCÈS 24" x 24" (610x610mm) 
POUR ENTRETIEN DU MOTEUR 
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2-3/4"

MobilFlex

70mm

4-3/8" 
111mm

STOP

OPEN

CLOSE   
   

 
2-1/4"

57mm

5-1/4" 
133mm

STRUCTURE

STRUCTURE Ne  pas  trop  plier

17" - 432mm

Hauteur standard de 42" (1,07m) 
du plancher pour installation.

GRILLE/GATE

EMERGENCY 
OPEN

PULL HANDLE 
DOWN FULLY

TO RETURN TO NORMAL OPERATION 
UNLOCK AND RETURN HANDLE TO 

FULL UP POSITION
OPERATE MOTOR AT PUSHBUTTON STATION OR 
KEYSWITCH FOR 2 SECONDS UP THEN DOWN 
UNTIL GATE OR GRILLE OPERATES NORMALLY

LiftMaster

MOTEUR
UNITÉ 
D'ENTRAÎNEMENT 

16" - 406mm

LIBRE

152mm

27" - 686mm
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Pression constante: 
OUVRIR ou FERMER
Connections électriques 
par électricien

4" MAX 
102mm


